PenaShield

Active Ingredient:

Disodium Octaborate Tetrahydrate (NagBgO13+4H20)....... 8.5%
OtherIngredients. ...t 91.5%
EPA Reg. No. 64405-5 EPA Est. 64405-TN-1

U.S. Patent Nos. 5,104,664; 5,460,816; 5,645,828; 6,426,095; 6,630,174

Keep Out of Reach of Children
CAUTION

See booklet for additional precautionary statements

and complete Directions for Use.

« Fully Penetrates Wood

* Kills & Prevents Termites, * Apply to All Untreated
Carpenter Ants, Wood Boring Bare Wood Surfaces!
Beetles and Wood Decay

* Prevents Wood Decay

Storage and Disposal
Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
Pesticide Storage: Store in a dry place. Do not store where children
or animals may gain access. Protect from freezing. Disposal: If
empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling
if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for
disposal instructions. Never place unused product down any indoor or

outdoor drain.

Net Contents: 1 gt. (32 fl. 0z.) (0.946 Liters) NISUS CORPORATION

Net Weight: 2.22 Pounds (1.01 Kilos) Rockford, TN 37853
877-230-8543
www.penashield.com
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wood and prevents wood decay (wet and dry rot)
to wood structures and materials as well as wood components of:
Decks Timber Homes
Fences Dimensional Lumber Apartment Buildings
Flooring Plywood & Paneling Cabins & Log Homes
Gazebos Logs & Beams Outbuildings
Furniture Picnic Shelters (Barns, Sheds, Coops,
Cabinets & Shelves Bath Houses Garages, etc.)
Doors & Handrails Saunas Office Buildings

existing infestations and provides long-term protection against
wood destroying organisms such as:
Wood Rot (Wet and Dry Rot)  Drywood Termites
Decay Fungi Powderpost Beetles
Subterranean Termites Anobiid Beetles

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION

See hooklet for additonal
precautionary statements.

NET CONTENTS: 1 QUART (32.0 FLUID OUNCES) (0.946 LITERS)
NET WEIGHT: 2.22 POUNDS (1.01 KILOS) =
T T

770

09 777

Old House Borers
Longhorn Beetles
Carpenter Ants

Active Ingredient:

Disodium Octahorate Tetrahydrate

(NA,B,0,,4H,0 . 8.5%
Other Ingredients .. 91.5%
Total.... 00.0%
EPA Reg. No. 64405-5 EPA Est. 64405-TN-1
U.S. Patent Nos. 5,104,664; 5,460,816;
5,645,828; 6,426,095; 6,630,174
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DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its
labeling.

Safe Handling Procedures

Spills and over-spray may be cleaned with a damp cloth or absorbed with appropriate
materials. When applying this product in confined spaces, it is recommended that
ventilation or an exhaust system be provided. If this is impractical, the use of a NIOSH
approved respirator designed for protection from organic vapors is recommended.

General Information

PenaShield is applied to wood and is particularly suited for use in situations where
odor, chemical sensitivity and environmental contamination are of concern.
PenaShield will both eliminate and prevent infestations of wood destroying insects,
such as subterranean and drywood termites, wood boring beetles, carpenter ants and
decay fungi. It may take several days for the infestation to be eliminated, however, any
termites that start to ingest treated wood or that are directly sprayed will die.

Do not expose PenaShield treated exterior wood to rain or snow for at least 24
hours after treatment. If necessary, cover freshly treated exterior wood with a tarp.
When applying PenaShield to exterior surfaces cover nearby plants and grasses with
plastic to avoid affecting normal plant growth.

Surface Preparation

Apply only to bare, dry wood. Remove any finishes or water repellents before applying
PenaShield. Clean surfaces to be treated to ensure they are free of dirt and other
contaminants. If the finished appearance is a primary concern, also remove mold and
mildew prior to application of PenaShield. If detergents or cleaners are used to
prepare the surface, thoroughly rinse and allow surface to dry prior to application of
PenaShield.

Maintenance of Treated Surfaces

Apply PenaShield every 1 to 5 years to exterior unfinished bare wood surfaces.

Interior surface treatments of existing wood are considered permanent and do not

require reapplication or coating except in situations involving repeated moisture

contact or high humidity, such as shower stalls, bathhouses, saunas, etc. Any

additional installed wood must be treated. Protection may be extended by

coating/painting treated wood with a water-resistant finish such as paint or exterior
1

stain. Although a wide variety of paints and stains have been successfully used over
PenaShield treated wood, it is always a good idea to coat a small section of treated
wood with the finish to be used and check for compatibility prior to complete
application. Allow PenaShield treated wood to completely dry (at least 24 hours)
before applying any protective finish and apply protective finish within two (2) weeks
of treatment.

Cleanup
Use soap and water to clean up tools.
Application Instructions

Apply PenaShield only to bare wood or to wood surfaces where an
intact water-repellent barrier is not present. PenaShield is a ready- g
to-use product. This product may be brush applied directly from the T
container or applied with a low-pressure garden-type sprayer. Small gy
wooden items may also be treated by dipping. Return unused
product to original container and seal tightly. Always clean and/or flush equipment
and lines with water after use. When applying more than one coat, wait at least 20
minutes between applications. No immersion or dip soaking necessary.

Treatment Application Notes

Exterior and interior Apply this product to all exposed sides of wood at the
wood preservation rate of one (1) gallon to 150 to 260 square feet of wood
surface area (one coat). Actual coverage will vary
depending upon the surface texture and porosity of the
wood being treated. Apply a second coat to wood thicker
than one (1) inch.

Exterior wood In cases of very active infestation or where there is a risk
treatment to control of structural failure consult a professional pest control
active infestations operator to ensure full and proper application. Apply this
product to the point of runoff to all infested wood.
Always apply two (2) coats to all surfaces. In areas
where access is limited to one (1) or two (2) sides of a
wood member, apply multiple coats of this product to the
exposed surfaces.

Treatment

Application Notes

Exterior wood
treatment to control
active infestations
(continued)

Treat infested wood by spraying all surfaces and/or
injecting this product into beetle holes, termite and
carpenter ant galleries and decay pockets. Apply two (2)
coats to all surfaces. In cases where the infestation is not
accessible from the surface, drill small holes into the
wood to gain access to insect galleries or infested areas.
Inject enough solution to completely flood the infested
area.

Interior wood
treatment to control
active infestations

Treat infested basements and crawl spaces by applying
two (2) coats of this product to all wood surfaces
including sill plates, piers, girders, subfloors, floor joists
and any wood exposed to vertical access from the soil.
Apply multiple coats of this product to wood where
access is limited to one (1) or two (2) sides of wood
members such as sills and plates on foundation walls.
Apply at a rate of approximately one (1) gallon of this
product per 100 square feet of crawl space or basement
floor area (approximately 200 sq. ft. of wood surface
area).

Treat infested studs and headers in wall voids by spraying
or misting this product into voids and channels in infested
wood and/or through small holes drilled into baseboard
areas or adjacent to the wood to be treated. Space holes
no more than 16" apart. Drill at least one (1) hole
between each wall stud when treating base plates. Use
sufficient amount of material to cover all areas to the
point of runoff. Note: If insulation is present in the wall
void, it must be removed prior to treatment. If necessary,
first remove dry wall or paneling and then the insulation.
Spray studs and headers with this product, allow to dry,
then replace insulation and wall. Apply two (2) coats to
all surfaces.

Treatment Application Notes

Interior wood Treat infested attics by spraying all accessible wood
treatment to control surfaces including roof sheathing, ceiling joists, rafters
active infestations and top plates to the point of runoff. Apply two (2) coats
(continued) to all surfaces. Apply at the rate of one (1) gallon of this

product per 200 square feet of wood surface area.

Preventative treatment | Wood paneling, lumber, plywood and other wood
against listed insects surfaces/structures may be treated either as received
for protection of new | from the lumberyard, during the construction process or
wood upon completion of construction. Apply while the wood
surface is most accessible.

Liberally apply one (1) coat of this product to all exposed
sides of lumber or plywood. For lumber thicker than one
(1) inch, apply a second coat after the first has been
absorbed.

Do not use as a preventative treatment for new

construction in Florida.

Note: When spraying attics or overhead interior areas, cover all surfaces below the
area being sprayed with plastic sheeting to prevent damage to ceiling boards,
insulation or other materials. Do not apply in food serving areas while food is exposed.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through the skin. Causes eye irritation.
Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after
handling.

Personal Protective Equipment (PPE)

Applicators and other handlers must wear long sleeve shirt and long pants; chemical-
resistant or water repellant gloves; shoes plus socks.

First Aid

If Swallowed | + Call a poison control center or doctor immediately for
treatment advice.

Have person sip a glass of water if able to swallow.

Do not induce vomiting unless told to do so by the poison
control center or doctor.

Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If on Skin « Take off contaminated clothing.
or Clothing * Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If in Eyes « Hold eye open and rinse slowly and gently with water for
156-20 minutes.
Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes,

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
Pesticide Storage: Store in a dry place. Do not store where children or animals
may gain access. Protect from freezing. Disposal: If empty: Do not reuse this
container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your
local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product
down any indoor or outdoor drain.

Storage and Disposal

then continue rinsing eye.
Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center
or doctor, or going for treatment. You may also contact (800) 424-9300 for
emergency medical treatment information.

Environmental Hazards

Do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal
areas below the mean high water mark. Do not contaminate water when disposing
of equipment wash waters or rinsate.

Warranty Disclaimer

Manufacturer warrants that this product conforms to the
chemical description on the label and is reasonably fit for
the purposes stated on the label when used in strict
accordance with the directions, subject to the inherent
risks set forth below. MANUFACTURER MAKES NO
OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTY.

Inherent Risks of Use
It is impossible to eliminate all risks associated with use
of this product. Lack of performance or other unintended
consequences may result because of such factors as
use of the product contrary to label instructions,
abnormal conditions, the presence of other materials, the
manner of application or other factors, all of which are
beyond the control of the seller. All such risks shall be
assumed by the buyer.

Limitation of Remedies
The exclusive remedy for losses or damages resulting
from this product (including claims based on contract,
negligence, strict liability or other legal theories) shall be
limited to, at Manufacturer's election, one of the
following:

1. Refund of purchase price paid by buyer or user for
product bought, or

2. Replacement of amount of product used.
Manufacturer shall not be liable for losses or damages
resulting from handling or use of this product unless
Manufacturer is promptly notified of such loss or damage
in writing. IN NO CASE SHALL MANUFACTURER BE
LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING WITHOUT
LIMIT, HEALTH RELATED DAMAGES OR INJURIES.
The terms of this Warranty Disclaimer and Limitation of
Remedies cannot be varied by any written or verbal
statements or agreements. No employee or sales agent
of Manufacturer or the seller is authorized to vary or
exceed the terms of this Warranty Disclaimer or
Limitation of Remedies in any manner.

Questions & Comments:
Call (877) 230-8543 or visit our website at www.penashield.com

Made in the U.S.A.

PenaShield is a trademark of Nisus Corporation
© 2005



PenaShield

Componente activo:

Octoborato disédico tetrahidratado (NapBgQO13°4H20) ............... 8.5%
Otros componentes 91.6%
100.0%

Est. EPA 64405-TN-1

Numero de patentes en EE.UU.
5,104,664; 5,460,816; 5,645,828; 6,426,095; 6,630,174

Manténgalo fuera del alcance de los nifos

PRECAUCION

Consulte el folleto para obtener informacion preventiva adicional.

Reg. EPA No. 64405-5

NISUS CORPORATION
Rockford, TN 37853
877-230-8543
www.penashield.com

Previene la descomposicién de la madera
Penetra la madera totalmente
Mata y previene termitas, hormigas carpinteras, escarabajos taladradores de madera, y la
descomposicién de la madera
iPuede usarse en todas las superficies de madera desnuda sin tratar!

Preserva / Protege y evita que se pudra la madera (podredumbre seca y himeda) en
estructuras y materiales de madera asf como componentes de madera del hogar, edificios de
departamentos, cabafias, casas de troncos, construcciones exteriores (graneros, cobertizos,
gallineros, garajes, etc.), edificios de oficinas, cubiertas, cercas, pisos, glorietas, muebles,
armarios, estantes, puertas, barandas, refugios para picnic, casas de bafios, saunas, troncos,
vigas, madera, maderas dimensionales, enchapados, paneles, etc.
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PenaShield es una férmula lista para usar del producto patentado que usan las empresas de
control de plagas.

* Incoloro » Baja toxicidad

Elimina plagas existentes y brinda proteccién durante un largo periodo contra los
microorganismos que destruyen la madera, como por ejemplo:

Termitas subterréneas

Termitas de la madera seca

Escarabajo pulverizador de la madera

Taladro de casas viejas

Escarabajo doméstico o taladro

Hormiga carpintera

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera distinta a la indicada en el etiqueta constituye una violacion
a la ley federal.

Podredumbre de la madera
(podredumbre seca y himeda)
Hongo que pudre la madera
Escarabajos anobiidos

Procedimientos de manipulaciéon segura

Los derrames y la aplicacion excesiva pueden limpiarse con un pafio hlimedo o absorberse con
materiales apropiados. Cuando este producto se aplica en lugares cerrados, se recomienda
utilizar un sistema de ventilacién o de escape de gases. Sino es posible, se recomienda usar
un respirador aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral),
disefiado para la proteccion contra vapores orgénicos.

Informacién general

PenaShield se aplica a la madera y es particularmente conveniente para usar en situaciones
donde el olor, la sensibilidad a los quimicos o la proteccion del medioambiente son una
preocupacién. PenaShield eliminara y evitara las plagas de la madera destruyendo a los
insectos, tales como las termitas subterréneas y perforadoras, los escarabajos taladradores de
madera, las hormigas carpinteras y los hongos que pudren la madera. Es posible que lleve
varios dfas eliminar la plaga, sin embargo, cualquier termita que coma la madera tratada o sea
rociada directamente, morir.

No exponga la madera exterior tratada con PenaShield a la lluvia o la nieve por lo menos
durante las 24 horas siguientes a la aplicacién del tratamiento. Si es necesario, cubra la
madera exterior recién tratada con una lona impermeable. Cuando aplique PenaShield a
superficies exteriores, cubra las plantas y el pasto cercano con plastico para evitar que el
crecimiento normal de las plantas resulte afectado.
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Preparacion de la superficie

Aplique Unicamente a la madera desnuda y seca. Quite cualquier acabado o repelente de agua
de la madera antes de aplicar PenaShield. Limpie la superficie a tratar para asegurarse de
que esté libre de suciedad y otros contaminantes. Si la apariencia final es su principal
preocupacién, también quite el moho y el enmohecimiento antes de aplicar PenaShield.  Si
se usan detergentes o limpiadores para preparar la superficie, enjudguela perfectamente y
déjela secar antes de la aplicacién de PenaShield.

Mantenimiento de las superficies tratadas

Aplique PenaShield cada 1 a 5 afios a las superficies exteriores de madera desnuda sin pulir.
El tratamiento de las superficies interiores de la madera existente se considera permanente, y
no necesita nuevas aplicaciones o revestimientos excepto en situaciones que involucran
contacto repetido con la humedad o humedad intensa, como por ejemplo duchas, bafios,
saunas, etc. Cualquier otra madera que se instale posteriormente, debe ser tratada. La
proteccién puede extenderse con la aplicacion de un revestimiento / pintura a la madera
tratada con un acabado resistente al agua, como pintura o tintura exterior. A pesar de que una
gran variedad de pinturas y tinturas han sido usadas exitosamente sobre madera tratada con
PenaShield, siempre es una buena idea cubrir una pequefia parte de la madera tratada con el
acabado que se usard, para verificar la compatibilidad antes de completar la aplicacién. Permita
que la madera tratada con PenaShield seque completamente (al menos 24 horas) antes de
aplicar cualquier acabado protector y aplique el acabado protector dentro de las dos (2)
semanas del tratamiento.

Limpieza
Use agua y jabén para limpiar las herramientas.
Instrucciones para la aplicacion

Aplique PenaShield sélo a maderas desnudas o a superficies de madera en
donde no exista una barrera repelente al agua intacta. PenaShield es un
producto listo para usar. Este producto puede aplicarse con un pincel
directamente desde el envase o puede aplicarse con un rociador de baja
presién de tipo jardinerfa.  Los articulos de madera pequefios también
pueden tratarse empapandolos con el producto. Regrese el producto sobrante al envase
original y ciérrelo bien. Siempre limpie y/o purgue los equipos y mangueras con agua luego
de usarlos. Cuando aplique més de una capa, espere al menos 20 minutos entre una aplicacion
y otra. No es necesario remojar o desinfectar por inmersién.

10

Tratamiento

Notas de aplicacion

Tratamiento Notas de aplicacion

Preservacion interior y
exterior de la madera

Aplique este producto a todas las partes expuestas de la
madera a razén de un (1) galén (3.78 litros) por cada 150 a
9250 pies cuadrados (de 14 a 23 m2) de superficie de madera
(una capa). La cobertura real variar dependiendo de la textura
de la superficie y de la porosidad de la madera que se tratard.
Aplique una segunda capa si la madera tiene menos de una (1)
pulgada (2.54 cm) de ancho.

Tratamiento de madera
exterior para controlar
plagas activas

En caso de plagas muy activas o cuando hay riesgo de una falla
estructural, consulte a un operador de control de plagas
profesional para garantizar una aplicacién total y apropiada.
Aplique este producto al punto de escurrimiento a toda la
madera infectada. Siempre aplique dos (2) capas a todas las
superficies. En areas donde el acceso esté limitado a uno (1)
6 dos (2) lados de una viga de madera, aplique varias capas de
este producto a las superficies expuestas.

Trate la madera infectada rociando todas las superficies y/o
inyectando este producto en los agujeros realizados por los
escarabajos, termitas y hormigas carpinteras, asi como en los
focos de descomposicién. Aplique dos (2) capas a todas las
superficies. Si la plaga no es accesible desde la superficie, haga
agujeros pequefios en la madera para tener acceso a los
tlneles de los insectos o areas infestadas. Inyecte suficiente
solucion para inundar completamente el érea infestada.

Tratamiento de madera [186 m2] de superficie de madera).

interior para controlar Trate los travesafios y tizones en paredes infestados rociando o
plagas activas vaporizando este producto en los huecos y canales en la
(continuacion) madera infestada y/o a través de pequefios agujeros

perforados en el drea de los zécalos o adyacentes a la madera
que sera tratada. Los espacios entre los agujeros no deben ser
mayores a 16 pulgadas (41 cm). Perfore al menos un (1)
agujero entre cada travesafio de la pared cuando trate placas
de base. Use suficiente cantidad de material para cubrir todas
las éreas al punto de escurrimiento. Nota: Si la pared con
huecos tiene un aislamiento, debera quitar el aislamiento antes
de tratar la pared. Si es necesario, primero quite la pared seca
o el panel, y luego el aislamiento. Rocie los travesafios y tizones
con este producto, deje secar, luego reemplace el aislamiento y
la pared. Aplique dos (2) capas a todas las superficies.

Trate los éticos infestados rociando todas las superficies de
madera accesibles incluyendo la cubierta del techo, viguetas
del techo, vigas y travesaios superiores al punto de
escurrimiento. Aplique dos (2) capas a todas las superficies.
Aplique a razén de un (1) galén (3.78 litros) de este producto
por cada 200 pies cuadrados (186 m2) de superficie de
madera.

Tratamiento de madera
interior para controlar
plagas activas

Trate los sGtanos y huecos sanitarios aplicando dos (2) capas
de este producto a todas las superficies de madera incluyendo
los umbrales de las puertas, los pilares, las vigas, las capas
bases del suelo, las viguetas del suelo, y cualquier madera
expuesta de acceso vertical desde el suelo. Aplique varias
capas de este producto a la madera donde el acceso estd
limitado a uno (1) 6 dos (2) lados de la viga de madera, como
por ejemplo, umbrales y placas en las paredes de los cimientos.
Aplique este producto a razén de un (1) galén (3.78 litros) por
cada 100 pies cuadrados (9.3 m2) de hueco sanitario o area
del piso del sétano (aproximadamente 200 pies cuadrados
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Tratamiento preventivo Los paneles de madera, la madera, los enchapados y otras
contra los insectos superficies / estructuras de madera podran tratarse ya sea,
indicados para proteccién | cuando se reciben de la carpinterfa, durante el proceso de
construccion, o cuando se termina la construccion.  Aplique
mientras la superficie de la madera es mas accesible.

Aplique una (1) capa generosa de este producto a todos los
lados expuestos de la madera o enchapados. Para madera de
ancho menor a una (1) pulgada (2.64 cm), aplique una segunda
capa luego de que la primera haya sido absorbida.

Este producto no esta autoizado para pre-tratamiento de

de la madera nueva

construccion nueva en el estado de Florida.

Nota: Cuando rocie los &ticos o las dreas interiores superiores, cubra todas las superficies
debajo del drea a ser rociada con telas plasticas para prevenir dafios a los tablones del techo,
el aislamiento, u otros materiales. No aplique en areas donde se sirven alimentos mientras que
los mismos estén expuestos.
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Almacenamiento y eliminacion

No contamine el agua, la comida o los alimentos al guardar o deshacerse de este producto.
Al niento del p da: Guardelo en un lugar seco. No lo coloque al alcance de
los nifios o de los animales. Protéjalo del congelamiento. Eliminacion: Si el envase esta
vacio: No utilice nuevamente el envase. Coloquelo en la basura o, si es posible, ofrézcalo
para reciclado. Si esta parcialmente lleno: Llame a su agencia local de residuos sélidos
para obtener instrucciones para la eliminacién.  Nunca coloque el producto restante boca
abajo para desecharlo en un drenaje interior o exterior.

DECLARACION PREVENTIVA

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos
PRECAUCION: Este producto es nocivo si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Causa
irritacién de los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lavese perfectamente
con agua y jabén luego de manipularlo.

Equipo de Proteccion Personal (EPP)

La personas que aplican o manejan el producto deben usar camisa de manga larga y pantalones
largos, guantes resistentes a materiales quimicos o repelentes al agua, y zapatos con medias.

Primeros auxilios

Si se ingiere * Llame inmediatamente a un centro de control intoxicaciones o a un
médico para que lo asesoren sobre el tratamiento.
*+ Beba un baso de agua si puede ingerir liquidos.
+ No induzca el vémito a menos que haya sido indicado por el centro de
control intoxicaciones o un médico.
*+ No dé nada a la persona inconsciente por la boca.
Si entra en + Quitese la ropa contaminada.
contacto con * Lave la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20
la piel minutos.
o con la ropa + Llame a un centro de control intoxicaciones o a un médico para
asesorarse sobre el tratamiento.
Si entra en * Mantenga el ojo abierto y lavelo despacio y con cuidado con agua
contacto con durante 15 a 20 minutos.
los ojos + Sitiene lentes de contacto, quiteselos después de transcurridos 5
minutos y luego continué lavando el ojo.
+ Llame a un centro de control intoxicaciones o a un médico para
asesorarse sobre el tratamiento.

Tenga disponible el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control
toxicolégico o al médico, o busque tratamiento. También puede llamar al (800) 424-9300
para obtener informacion sobre tratamiento médico de emergencia.
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Riesgos para el medioambiente

No lo arroje directamente al agua, en dreas donde haya agua superficial o en dreas entre
mareas debajo del nivel maximo de la marea alta. No contamine el agua cuando se deshaga
del agua o enjuague proveniente del lavado de los equipos.

Denegacion de garantia
El fabricante garantiza que este producto cumple con la
descripcidn quimica de la etiqueta y es razonablemente
idéneo para los propdsitos declarados en la etiqueta,
siempre que se utilice siguiendo estrictamente las
instrucciones, sujeto a los riesgos inherentes que se
describen a continuacién. EL FABRICANTE NO OFRECE
GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICITA, DE
COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA ALGUN
PROPOSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER OTRA
GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA.
Riesgos inherentes del uso
Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso
de este producto. La falta de funcionalidad o cualesquiera
ofras consecuencias no intencionadas podrian suscitarse de
factores tales como el uso del producto sin seguir las
instrucciones de la etiqueta, condiciones anormales, la
presencia de otros materiales, la forma de aplicarse u otros
factores, todos los cuales estan fuera del control del
vendedor. El comprador asume todos los riesgos.
Limitacién de recursos
El dnico recurso en caso de pérdidas o dafios que resulten
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del uso de este producto (incluidas las reclamaciones por
contrato, negligencia, responsabilidad estricta u otras
teorfas legales), se limitarg, a eleccién del fabricante, a uno
de los siguientes:

1. Reembolso del precio de compra pagado por el

comprador o el usuario del producto adquirido, o

2. Reemplazo de la cantidad que se utilizé del producto.

El fabricante no serd responsable por pérdidas o dafios
resultantes de la manipulacién o uso de este producto, salvo
que el fabricante sea notificado oportunamente por escrito
de tal pérdida o dafio. EN NINGUN CASO SERA
RESPONSABLE EL FABRICANTE DE DANOS O
PERDIDAS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES,
INCLUIDOS, SIN LIMITACION, DANOS O LESIONES
RELACIONADOS CON LA SALUD. Las condiciones de
esta Denegacion de Garantia y Limitacion de recursos
no podrdn alterarse por cualesquiera declaraciones o
convenios escritos o verbales.  Ningun empleado o agente
de ventas del fabricante o del vendedor estd autorizado a
alterar o sobrepasar de ninguna manera las condiciones de
esta Denegacion de Garantia o Limitacion de recursos.

Preguntas y comentarios:
Llame al (877) 230-8543 ¢ visite nuestro sitio Web en
www.penashield.com

Hecho en los EE.UU.
PenaShield es una marca de Nisus Corporation
© 2005
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PenaShield

Active Ingredient:

Disodium Octaborate Tetrahydrate (NagBgO13°4H20) ..... 8.5%
OtherIngredients ................. ... oo 91.5%
Total e 100.0%
EPA Reg. No. 64405-5 EPA Est. 64405-TN-1

U.S. Patent Nos. 5,104,664; 5,460,816; 5,645,828; 6,426,095; 6,630,174

Keep Out of Reach of Children
CAUTION

See booklet for additional precautionary statements
and complete Directions for Use.

* Prevents Wood Decay « Fully Penetrates Wood
« Kills & Prevents Termites, * Apply to All Untreated
Carpenter Ants, Wood Boring Bare Wood Surfaces!

Beetles and Wood Decay

Storage and Disposal
Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
Pesticide Storage: Store in a dry place. Do not store where children or animals may
gain access. Protect from freezing. Disposal: If empty: Do not reuse this container.
Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste
agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor
drain.

Net Contents: 1 gallon (3.785 Liters) NISUS CORPORATION

Net Weight: 9.35 Pounds (4.24 Kilos) Rockford, TN 37853
877-230-8543
www.penashield.com
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Ready-to-Use Formula:e Spray or Brush: . 5
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wood and prevents wood decay (wet and dry rot)
to wood structures and materials as well as wood components of:
Decks Timber Homes
Fences Dimensional Lumber Apartment Buildings
Flooring Plywood & Paneling Cabins & Log Homes
Gazebos Logs & Beams Outbuildings

Furniture Picnic Shelters (Barns, Sheds, Coops,

Cabinets & Shelves Bath Houses Garages, etc.)
Doors & Handrails Saunas Office Buildings

existing infestations and provides long-term protection against
wood destroying organisms such as:
Wood Rot (Wet and Dry Rot)  Drywood Termites Old House Borers
Decay Fungi Powderpost Beetles Longhorn Beetles
Subterranean Termites Anobiid Beetles Carpenter Ants

Fully penetrates wood

CORPORATION

NET CONTENTS: 1 GALLON (3.785 LITERS)
NET WEIGHT: 9.35 POUNDS (4.24 KILOS)

Active Ingredient:

Other. Ingredients

Total’. 0
EPA Reg’;N0:64405:5]EPA|ESt[644055TNE
U.S. PatentNos:{5,104;664;/57460816;% o
5,645,828; 6,426/095; 6,630174

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Safe Handling Procedures

Spills and over-spray may be cleaned with a damp cloth or absorbed with appropriate materials. When applying this product in confined
spaces, it is recommended that ventilation or an exhaust system be provided. If this is impractical, the use of a NIOSH approved
respirator designed for protection from organic vapors is recommended.

General Information

PenaShield is applied to wood and is particularly suited for use in situations where odor, chemical sensitivity and environmental
contamination are of concern. PenaShield will both eliminate and prevent infestations of wood destroying insects, such as subterranean
and drywood termites, wood boring beetles, carpenter ants and decay fungi. It may take several days for the infestation to be eliminated,
however, any termites that start to ingest treated wood or that are directly sprayed will die.

Do not expose PenaShield treated exterior wood to rain or snow for at least 24 hours after treatment. If necessary, cover freshly
treated exterior wood with a tarp. When applying PenaShield to exterior surfaces cover nearby plants and grasses with plastic to avoid
affecting normal plant growth.

Surface Preparation

Apply only to bare, dry wood. Remove any finishes or water repellents before applying PenaShield. Clean surfaces to be treated to
ensure they are free of dirt and other contaminants. If the finished appearance is a primary concern, also remove mold and mildew prior
to application of PenaShield. If detergents or cleaners are used to prepare the surface, thoroughly rinse and allow surface to dry prior
to application of PenaShield.

Maintenance of Treated Surfaces

Apply PenaShield every 1 to 5 years to exterior unfinished bare wood surfaces. Interior surface treatments of existing wood are
considered permanent and do not require reapplication or coating except in situations involving repeated moisture contact or high
humidity, such as shower stalls, bathhouses, saunas, etc. Any additional installed wood must be treated. Protection may be extended by
coating/painting treated wood with a water-resistant finish such as paint or exterior stain. Although a wide variety of paints and stains
have been successfully used over PenaShield treated wood, it is always a good idea to coat a small section of treated wood with the
finish to be used and check for compatibility prior to complete application. Allow PenaShield treated wood to completely dry (at least
24 hours) before applying any protective finish and apply protective finish within two (2) weeks of treatment.

Cleanup

Use soap and water to clean up tools.

Application Instructions

Apply PenaShield only to bare wood or to wood surfaces where an intact water-repellent barrier is not present.
PenaShield is a ready-to-use product. This product may be brush applied directly from the container or applied with
a low-pressure garden-type sprayer. Small wooden items may also be treated by dipping. Return unused product to
original container and seal tightly. Always clean and/or flush equipment and lines with water after use. When applying
more than one coat, wait at least 20 minutes between applications. No immersion or dip soaking necessary.
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Treatment Application Notes

Exterior and interior Apply this product to all exposed sides of wood at the rate of one (1) gallon to 150 to 250 square

wood preservation feet of wood surface area (one coat). Actual coverage will vary depending upon the surface texture
and porosity of the wood being treated. Apply a second coat to wood thicker than one (1) inch.

Exterior wood In cases of very active infestation or where there is a risk of structural failure consult a professional

treatment to control pest control operator to ensure full and proper application. Apply this product to the point of runoff

active infestations to all infested wood. Always apply two (2) coats to all surfaces. In areas where access is limited to
one (1) or two (2) sides of a wood member, apply multiple coats of this product to the exposed
surfaces.

Treat infested wood by spraying all surfaces and/or injecting this product into beetle holes, termite
and carpenter ant galleries and decay pockets. Apply two (2) coats to all surfaces. In cases where
the infestation is not accessible from the surface, drill small holes into the wood to gain access to
insect galleries or infested areas. Inject enough solution to completely flood the infested area.

Interior wood Treat infested basements and crawl spaces by applying two (2) coats of this product to all wood
treatment to control surfaces including sill plates, piers, girders, subfloors, floor joists and any wood exposed to vertical
active infestations access from the soil. Apply multiple coats of this product to wood where access is limited to one (1)

or two (2) sides of wood members such as sills and plates on foundation walls. Apply at a rate of
approximately one (1) gallon of this product per 100 square feet of crawl space or basement floor
area (approximately 200 sgq. ft. of wood surface area).

Treat infested studs and headers in wall voids by spraying or misting this product into voids and
channels in infested wood and/or through small holes drilled into baseboard areas or adjacent to the
wood to be treated. Space holes no more than 16" apart. Drill at least one (1) hole between each
wall stud when treating base plates. Use sufficient amount of material to cover all areas to the point
of runoff. Note: If insulation is present in the wall void, it must be removed prior to treatment. If
necessary, first remove dry wall or paneling and then the insulation. Spray studs and headers with
this product, allow to dry, then replace insulation and wall. Apply two (2) coats to all surfaces.

Treat infested attics by spraying all accessible wood surfaces including roof sheathing, ceiling joists,
rafters and top plates to the point of runoff. Apply two (2) coats to all surfaces. Apply at the rate of
one (1) gallon of this product per 200 square feet of wood surface area.

Preventative treatment | Wood paneling, lumber, plywood and other wood surfaces/structures may be treated either as
against listed insects received from the lumberyard, during the construction process or upon completion of construction.
for protection of new | Apply while the wood surface is most accessible.

wood Liberally apply one (1) coat of this product to all exposed sides of lumber or plywood. For lumber

thicker than one (1) inch, apply a second coat after the first has been absorbed.

Do not use as a preventative treatment for new construction in Florida.

Note: When spraying attics or overhead interior areas, cover all surfaces below the area being sprayed with plastic sheeting to
prevent damage to ceiling boards, insulation or other materials. Do not apply in food serving areas while food is exposed.
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Storage and Disposal
Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
Pesticide Storage: Store in a dry place. Do not store where children or animals may gain access. Protect from freezing. Disposal:
If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste
agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through the skin. Causes eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash
thoroughly with soap and water after handling.

Personal Protective Equipment (PPE)

Applicators and other handlers must wear long sleeve shirt and long pants; chemical-resistant or water repellant gloves; shoes plus
socks.

First Aid

Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.

Have person sip a glass of water if able to swallow.

Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor.
Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If Swallowed

If on Skin « Take off contaminated clothing.
or Clothing * Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
+ Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If in Eyes + Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 156-20 minutes.
» Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also
contact (800) 424-9300 for emergency medical treatment information.

Environmental Hazards

Do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not
contaminate water when disposing of equipment wash waters or rinsate.

Warranty Disclaimer
Manufacturer warrants that this product conforms to the chemical description
on the label and is reasonably fit for the purposes stated on the label when
used in strict accordance with the directions, subject to the inherent risks set
forth below. MANUFACTURER MAKES NO OTHER EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTY.
Inherent Risks of Use
It is impossible to eliminate all risks associated with use of this product. Lack
of performance or other unintended consequences may result because of
such factors as use of the product contrary to label instructions, abnormal
conditions, the presence of other materials, the manner of application or other
factors, all of which are beyond the control of the seller. All such risks shall
be assumed by the buyer.
Limitation of Remedies
The exclusive remedy for losses or damages resulting from this product
(including claims based on contract, negligence, strict liability or other legal
theories) shall be limited to, at Manufacturer's election, one of the following:
Refund of purchase price paid by buyer or user for product bought, or
2. Replacement of amount of product used.

Manufacturer shall not be liable for losses or damages resulting from
handling or use of this product unless Manufacturer is promptly notified of
such loss or damage in writing. IN NO CASE SHALL MANUFACTURER BE
LIABLE FOR CONSEQUENTIAL 4OR INCIDENTAL DAMAGES OR

LOSSES, INCLUDING WITHOUT LIMIT, HEALTH RELATED DAMAGES
OR INJURIES. The terms of this Warranty Disclaimer and Limitation of
Remedies cannot be varied by any written or verbal statements or
agreements. No employee or sales agent of Manufacturer or the seller is
authorized to vary or exceed the terms of this Warranty Disclaimer or
Limitation of Remedies in any manner.
Questions & Comments:
Call (877) 230-8543 or visit our website at www.penashield.com

Made in the U.S.A.

PenaShield is a trademark of Nisus Corporation
© 2005



PenaShield

Componente activo:

Octoborato disédico tetrahidratado (NaoBgO13°4H00) ...\ttt et e et 8.5%
Otros componentes 91.5%
Total v 100.0%

Est. EPA 64405-TN-1

Numero de patentes en EE.UU.
5,104,664; 5,460,816; 5,645,828; 6,426,095; 6,630,174

Manténgalo fuera del alcance de los nifios

PRECAUCION

Consulte el folleto para obtener informacion preventiva adicional.

Reg. EPA No. 64405-5

NISUS CORPORATION
Rockford, TN 37853
877-230-8543
www.penashield.com

Previene la descomposicién de la madera
Penetra la madera totalmente
Mata y previene termitas, hormigas carpinteras, escarabajos taladradores de madera, y la descomposicién de la madera
iPuede usarse en todas las superficies de madera desnuda sin tratar!

Preserva / Protege y evita que se pudra la madera (podredumbre seca y himeda) en estructuras y materiales de madera asi como
componentes de madera del hogar, edificios de departamentos, cabafias, casas de troncos, construcciones exteriores (graneros, cobertizos,
gallineros, garajes, etc.), edificios de oficinas, cubiertas, cercas, pisos, glorietas, muebles, armarios, estantes, puertas, barandas, refugios para
picnic, casas de bafios, saunas, troncos, vigas, madera, maderas dimensionales, enchapados, paneles, etc.

PenaShield es una férmula lista para usar del producto patentado que usan las empresas de control de plagas.

* Incoloro * Baja toxicidad

Elimina plagas existentes y brinda proteccién durante un largo periodo contra los microorganismos que destruyen la madera, como por ejemplo:
Termitas subterréneas

Termitas de la madera seca

Escarabajo pulverizador de la madera

Taladro de casas viejas

Escarabajo doméstico o taladro

Hormiga carpintera

Podredumbre de la madera
(podredumbre seca y himeda)
Hongo que pudre la madera
Escarabajos anobiidos

INSTRUCCIONES DE USO
El uso de este producto de manera distinta a la indicada en el etiqueta constituye una violacion a la ley federal.
Procedimientos de manipulacién segura

Los derrames y la aplicacién excesiva pueden limpiarse con un pafio hlimedo o absorberse con materiales apropiados. Cuando este producto
se aplica en lugares cerrados, se recomienda utilizar un sistema de ventilacién o de escape de gases. Sino es posible, se recomienda usar
un respirador aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laboral), disefiado para la proteccién contra vapores organicos.

Informacién general

PenaShield se aplica a la madera y es particularmente conveniente para usar en situaciones donde el olor, la sensibilidad a los quimicos o la
proteccion del medioambiente son una preocupacion. PenaShield eliminard y evitard las plagas de la madera destruyendo a los insectos, tales
como las termitas subterréneas y perforadoras, los escarabajos taladradores de madera, las hormigas carpinteras y los hongos que pudren la
madera. Es posible que lleve varios dias eliminar la plaga, sin embargo, cualquier termita que coma la madera tratada o sea rociada
directamente, morira.

No exponga la madera exterior tratada con PenaShield a la lluvia o la nieve por lo menos durante las 24 horas siguientes a la aplicacion del
tratamiento. Si es necesario, cubra la madera exterior recién tratada con una lona impermeable. Cuando aplique PenaShield a superficies
exteriores, cubra las plantas y el pasto cercano con plastico para evitar que el crecimiento normal de las plantas resulte afectado.

Preparacion de la superficie

Aplique tnicamente a la madera desnuda y seca. Quite cualquier acabado o repelente de agua de la madera antes de aplicar PenaShield.
Limpie la superficie a tratar para asegurarse de que esté libre de suciedad y otros contaminantes. Si la apariencia final es su principal
preocupacién, también quite el moho y el enmohecimiento antes de aplicar PenaShield. Si se usan detergentes o limpiadores para preparar
la superficie, enjudguela perfectamente y déjela secar antes de la aplicacién de PenaShield.

Mantenimiento de las superficies tratadas

Aplique PenaShield cada 1 a 5 afios a las superficies exteriores de madera desnuda sin pulir. El tratamiento de las superficies interiores de
la madera existente se considera permanente, y no necesita nuevas aplicaciones o revestimientos excepto en situaciones que involucran
contacto repetido con la humedad o humedad intensa, como por ejemplo duchas, bafios, saunas, etc. Cualquier otra madera que se instale
posteriormente, debe ser tratada. La proteccién puede extenderse con la aplicacién de un revestimiento / pintura a la madera tratada con un
acabado resistente al agua, como pintura o tintura exterior. A pesar de que una gran variedad de pinturas y tinturas han sido usadas
exitosamente sobre madera tratada con PenaShield, siempre es una buena idea cubrir una pequefia parte de la madera tratada con el acabado
que se usard, para verificar la compatibilidad antes de completar la aplicacién. Permita que la madera tratada con PenaShield seque
completamente (al menos 24 horas) antes de aplicar cualquier acabado protector y aplique el acabado protector dentro de
las dos (2) semanas del tratamiento.

Limpieza
Use agua y jabdn para limpiar las herramientas.
Instrucciones para la aplicacion

Aplique PenaShield sélo a maderas desnudas o a superficies de madera en donde no exista una barrera repelente al agua
intacta. PenaShield es un producto listo para usar. Este producto puede aplicarse con un pincel directamente desde el
envase o puede aplicarse con un rociador de baja presién de tipo jardinerfa. Los articulos de madera pequefios también — am =

pueden tratarse empapandolos con el producto. Regrese el producto sobrante al envase original y ciérrelo bien. Siempre limpie y/o purgue
los equipos y mangueras con agua luego de usarlos. Cuando aplique mas de una capa, espere al menos 20 minutos entre una aplicacion y
otra. No es necesario remojar o desinfectar por inmersion.

Tratamiento Notas de aplicacion

Preservacién interior y Aplique este producto a todas las partes expuestas de la madera a razén de un (1) galén (3.78 litros) por cada
exterior de la madera 150 a 250 pies cuadrados (de 14 a 23 m2) de superficie de madera (una capa). La cobertura real variaré
dependiendo de la textura de la superficie y de la porosidad de la madera que se tratara. Aplique una segunda
capa si la madera tiene menos de una (1) pulgada (2.564 cm) de ancho.

Tratamiento de madera En caso de plagas muy activas o cuando hay riesgo de una falla estructural, consulte a un operador de control
exterior para controlar de plagas profesional para garantizar una aplicacién total y apropiada. ~ Aplique este producto al punto de
plagas activas escurrimiento a toda la madera infectada. Siempre aplique dos (2) capas a todas las superficies. En éreas
donde el acceso esté limitado a uno (1) 6 dos (2) lados de una viga de madera, aplique varias capas de este
producto a las superficies expuestas.

Trate la madera infectada rociando todas las superficies y/o inyectando este producto en los agujeros realizados
por los escarabajos, termitas y hormigas carpinteras, asi como en los focos de descomposicién. Aplique dos (2)
capas a todas las superficies. Si la plaga no es accesible desde la superficie, haga agujeros pequefios en la
madera para tener acceso a los tineles de los insectos o dreas infestadas. Inyecte suficiente solucién para
inundar completamente el érea infestada.

Tratamiento de madera Trate los sétanos y huecos sanitarios aplicando dos (2) capas de este producto a todas las superficies de
interior para controlar madera incluyendo los umbrales de las puertas, los pilares, las vigas, las capas bases del suelo, las viguetas del
plagas activas suelo, y cualquier madera expuesta de acceso vertical desde el suelo. Aplique varias capas de este producto a
la madera donde el acceso esta limitado a uno (1) 6 dos (2) lados de la viga de madera, como por ejemplo,
umbrales y placas en las paredes de los cimientos. Aplique este producto a razén de un (1) galén (3.78 litros)
por cada 100 pies cuadrados (9.3 m2) de hueco sanitario o 4rea del piso del sétano (aproximadamente 200
pies cuadrados [18.6 m2] de superficie de madera).

Trate los travesafios y tizones en paredes infestados rociando o vaporizando este producto en los huecos y
canales en la madera infestada y/o a través de pequefios agujeros perforados en el édrea de los zcalos o
adyacentes a la madera que serd tratada. Los espacios entre los agujeros no deben ser mayores a 16 pulgadas
(41 cm). Perfore al menos un (1) agujero entre cada travesaiio de la pared cuando trate placas de base. Use
suficiente cantidad de material para cubrir todas las 4reas al punto de escurrimiento. Nota: Sila pared con
huecos tiene un aislamiento, deberd quitar el aislamiento antes de tratar la pared. Si es necesario, primero quite
la pared seca o el panel, y luego el aislamiento. Rocfe los travesafios y tizones con este producto, deje secar,
luego reemplace el aislamiento y la pared. Aplique dos (2) capas a todas las superficies.

Trate los &ticos infestados rociando todas las superficies de madera accesibles incluyendo la cubierta del techo,
viguetas del techo, vigas y travesaiios superiores al punto de escurrimiento. Aplique dos (2) capas a todas las
superficies. Aplique a razén de un (1) galén (3.78 litros) de este producto por cada 200 pies cuadrados (18,6

m2) de superficie de madera.

Tratamiento Notas de aplicaciéon

Tratamiento preventivo Los paneles de madera, la madera, los enchapados y otras superficies / estructuras de madera podran tratarse
contra los insectos ya sea, cuando se reciben de la carpinterfa, durante el proceso de construccién, o cuando se termina la
indicados para proteccion | construccién. Aplique mientras la superficie de la madera es mas accesible.

de la madera nueva Aplique una (1) capa generosa de este producto a todos los lados expuestos de la madera o enchapados. Para

madera de ancho menor a una (1) pulgada (2.64 cm), aplique una segunda capa luego de que la primera haya
sido absorbida.

Este producto no esta autoizado para pre-tratamiento de construccion nueva en el estado de Florida.

Nota: Cuando rocfe los aticos o las éreas interiores superiores, cubra todas las superficies debajo del rea a ser rociada con telas plésticas
para prevenir dafios a los tablones del techo, el aislamiento, u otros materiales. No aplique en reas donde se sirven alimentos mientras que
los mismos estén expuestos.

Almacenamiento y eliminacion
No contamine el agua, la comida o los alimentos al guardar o deshacerse de este producto

Almacenamiento del pesticida: Gudrdelo en un lugar seco. No lo coloque al alcance de los nifios o de los animales. Protéjalo del
congelamiento. Eliminacién: Si el envase esté vacio: No utilice nuevamente el envase. Coldquelo en la basura o, si es posible, ofrézcalo
para reciclado. Si esta parcialmente lleno: Llame a su agencia local de residuos sélidos para obtener instrucciones para la eliminacion.

Nunca coloque el producto restante boca abajo para desecharlo en un drenaje interior o exterior.

DECLARACION PREVENTIVA
Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos
PRECAUCION: Este producto es nocivo si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Causa irritacién de los ojos. Evite el contacto con la
piel, los ojos o la ropa. Lavese perfectamente con agua y jabén luego de manipularlo.
Equipo de Proteccion Personal (EPP)

La personas que aplican o manejan el producto deben usar camisa de manga larga y pantalones largos, guantes resistentes a materiales
quimicos o repelentes al agua, y zapatos con medias.

Primeros auxilios

Si se ingiere * Llame inmediatamente a un centro de control intoxicaciones o a un médico para que lo asesoren sobre el tratamiento.
Beba un baso de agua si puede ingerir liquidos.

No induzca el vémito a menos que haya sido indicado por el centro de control intoxicaciones o un médico.

No dé nada a la persona inconsciente por la boca.

Sientra en
contacto con la
piel o con la ropa

Quitese la ropa contaminada.
Lave la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos
Llame a un centro de control intoxicaciones o a un médico para asesorarse sobre el tratamiento.

Sientra en Mantenga el ojo abierto y lavelo despacio y con cuidado con agua
contacto con durante 15 a 20 minutos.
los ojos Si tiene lentes de contacto, quiteselos después de transcurridos 5
minutos y luego continué lavando el ojo.
+ Llame a un centro de control intoxicaciones o a un médico para asesorarse sobre el ratamiento.

Tenga disponible el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control toxicolégico o al médico, o busque tratamiento.
También puede llamar al (800) 424-9300 para obtener informacién sobre tratamiento médico de emergencia.

Riesgos para el medioambiente
No lo arroje directamente al agua, en dreas donde haya agua superficial o en areas entre mareas debajo del nivel méximo de la marea alta.

No contamine el agua cuando se deshaga del agua o enjuague proveniente del lavado de los equipos.

Denegacion de garantia
El fabricante garantiza que este producto cumple con la descripcién quimica
de la etiqueta y es razonablemente idéneo para los propdsitos declarados en
la etiqueta, siempre que se utilice siguiendo estrictamente las instrucciones,
sujeto a los riesgos inherentes que se describen a continuacién.  EL
FABRICANTE NO OFRECE GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O
IMPLICITA, DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA ALGUN
PROPOSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTIA
EXPRESA O IMPLICITA.
Riesgos inherentes del uso

Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de este
producto. La falta de funcionalidad o cualesquiera otras consecuencias no
intencionadas podrian suscitarse de factores tales como el uso del producto
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sin seguir las instrucciones de la etiqueta, condiciones anormales, la presencia
de otros materiales, la forma de aplicarse u otros factores, todos los cuales
estan fuera del control del vendedor. El comprador asume todos los riesgos.
Limitacion de recursos
El Unico recurso en caso de pérdidas o dafios que resulten del uso de este
producto (incluidas las reclamaciones por contrato, negligencia,
responsabilidad estricta u otras teorfas legales), se limitarg, a eleccién del
fabricante, a uno de los siguientes:
1. Reembolso del precio de compra pagado por el comprador o el usuario del
producto adquirido, o
2. Reemplazo de la cantidad que se utilizé del producto.
El fabricante no sera responsable por pérdidas o dafios resultantes de la
manipulacién o uso de este producto, salvo que el fabricante sea notificado
oportunamente por escrito de tal pérdida o dafio. EN NINGUN CASO SERA
RESPONSABLE EL FABRICANTE DE DANOS O PERDIDAS
CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, INCLUIDOS, SIN LIMITACION,
DANOS O LESIONES RELACIONADOS CON LA SALUD. Las condiciones
de esta Denegacion de Garantia y Limitaciéon de recursos no podran
alterarse por cualesquiera declaraciones o convenios escritos o verbales.
Ninglin empleado o agente de ventas del fabricante o del vendedor esta
autorizado a alterar o sobrepasar de ninguna manera las condiciones de esta
Denegacién de Garantia o Limitacion de recursos.

Preguntas y comentarios:
Llame al (877) 230-8543 6 visite nuestro sitio Web en www.penashield.com

Hecho en los EE.UU.
PenaShield es una marca de Nisus Corporation
© 2005
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